
TURBINA WIATROWA - PIONOWA 
Typ H   

Właściwości 
Bezpieczeństwo. Używając pionowych ostrzy i trójkątnego podwójnego punktu podparcia, problemy z 
wypadaniem/łamaniem ostrzy lub wypadaniem liści zostały dobrze rozwiązane.

Niski poziom hałasu. Generator bezrdzeniowy i poziomy obrót z konstrukcją skrzydła samolotu redukują hałas do 
poziomu niesłyszalnego w środowisku naturalnym. 

Odporność na porywy wiatru. Obrót poziomy i trójkątny podwójny punkt podparcia sprawiają, że wytrzymuje on 
tylko niewielkie ciśnienie wiatru nawet przy silnym wietrze.

Promień obrotu - mniejszy niż w przypadku innych typów turbin wiatrowych, oszczędność miejsca przy 
jednoczesnej poprawie wydajności.

Krzywa wytwarzania energii. Wytwarzana energia wzrasta łagodnie, dzięki czemu można uzyskać od 10% do 
30% więcej energii niż w przypadku innych typów turbin wiatrowych.

Efektywny zakres prędkości wiatru, specjalna zasada sterowania rozszerzająca prędkość wiatru do 2,5 ~ 25 m/
s, efektywne wykorzystanie zasobów wiatru i uzyskanie wyższej generacji energii.

Urządzenie hamulcowe. Same skrzydła mają zabezpieczenie prędkości i mogą jednocześnie konfigurować ręczny 
hamulec mechaniczny i elektroniczny.

Eksploatacja i konserwacja. Bez przekładni i mechanizmu kierowniczego turbina wiatrowa wymaga jedynie 
regularnej kontroli co 6 miesięcy.

Specyfikacja 

M odel SH-H1000 SH-H2000 SH-H3000 SH-H5000 SHHQ10K SHHQ20K SHHQ30K SHHQ50K 

Moc znamionowa 1000 W 2000W 3000W 5000W 10kW 20kW 30kW 50kw 

Moc maxymalna 1200W 2300W 3500W 6000W 12kW 22kW 35kW 55kw 

Napięcie zam. 4SV/96V/220V 96V/22GV/380V 

Wys. skrzydła 2400 mm 3200 mm 3600 mm 4500 mm 6000 mm 8000 mm 10000 mm 13000mm 

Śred. skrzydeł 1600 mm 2000 mm 2400 mm 2800 mm 3000 mm 5000 mm 6000 mm 10000mm 

Startowa 
prędędkość wiatru 2.5 m/s 1.9m/s 2.3 m/s 2.5 m/s 

Znamionowa 
prędkość wiatru 11m/s 

Ilość skrzydeł 3 szt. 5 szt. 

Regulacja wiatru Automatyczne dostosowanie do kierunku nawietrznego 

Stopień ochrony 
generatora IP 54 

Temp. robocza -40°C--80°C 

Poziom hałasu =45dBA 

Materiał na skrzydła Stop aluminium 

Okres gwarancji 2 lata 

Żywotność
projektowa 20 lat 


